
マイクロカーボンカートリッジ

不純物を取り除くマイクロカーボンカートリッジ。
内部に無数の微細孔をもつ、多孔性の炭素物質で
構成されており、溶解物質の吸着が早く、濁りな
どの微粒子までしっかり取り除きます。ＪＩＳ規
格指定の13物質はもちろん、浄水器協会自主規格
も従来の3物質に加えて、新たに3物質を除去する
ことが可能になりました。

※ トリムのプレミアムマイクロカーボンカートリッジはＮＳＦ認証を

取得した活性炭(トリム共同開発)を使用しています。

【NSF認証活性炭メーカー/品番】
・株式会社クラレ
T-SCO60/150THM

NSF認証とは

世界的に認められた公衆安全衛生に係わる非営利機関であるＮＳＦインターナショナルが制定した
公衆安全衛生に係わる規格であり、認証には厳しい試験をクリアしなければなりません。

JIS規格 13物質

遊離残留塩素(カルキ) 濁り 総トリハロメタン クロロホルム ブロモジクロロメタン

ジブロモクロロメタン ブロモホルム テトラクロロエチレン トリクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン

CAT(農薬) 2-MIB(カビ臭) 溶解性鉛

浄水器協会自主規格 6物質

ジェオスミン(カビ臭) フェノール類 陰イオン界面活性剤 四塩化炭素 ベンゼン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

トリム専用浄水カートリッジのご案内
交換サインが出ましたらお早めに交換して下さい！

トリム専用浄水カートリッジのご案内

☝
使
用
前

☟
使
用
後

無料点検

製造メーカーによる器械本体の

をご利用ください‼ご希望の方は学校生協に

ご連絡ください‼

カートリッジ交換の際に是非‼

0120-213-786



ご利用いただいている機種から、
適応するカートリッジの型番を
ご確認ください‼
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